MEMORIA DESCRIPTIVA

(Presentada a la Municipalidad de San Isidro , para la aprobación de la obra.)

Se trata de una vivienda ubicada en la calle Pedernera 767 de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro , en el predio se encuentra una casa tipo chalet californiano, construida en el año 1951 que se halla en muy buen estado de conservación, en donde se realizaran modificaciones menores manteniendo la estructura, tejado y distribución general similares a la existente, ampliando exclusivamente el sector del comedor. Sobre la misma y soportados por dos pórticos del ancho del lote, uno al frente y el otro hacia el fondo, se ubicaran 3 contenedores en donde se desarrollaran el área de dormitorios. El vinculo entre ambas plantas se realiza mediante una escalera lateral, que luego se continúa para acceder a la terraza.

La utilización de contenedores como respuesta para la ampliación de la vivienda surge de la vocación de minimizar las demoliciones, de manera de poder aprovechar al máximo su buen estado de conservación, producir una economía sustancial en el valor del m2 a construir y hacer un aporte ecológico al medio ambiente. 

Los contenedores por su parte brindan la posibilidad (única en el mercado) de proveer un recinto estanco e inalterable frente a las variables climáticas, en un modulo estructural que llega hasta 12 m de largo, que para nuestro caso es coincidente con la profundidad de la preexistencia. De esta manera generando dos vigas de apoyo por sobre el nivel de cumbrera, coincidentes con los limites frontal y posterior de la vivienda se ubicaran los contenedores transversales a las vigas que se harán solidarios entre si y con la estructura soporte, configurando de esta manera una planta alta de 90m2 aprox.
El paso siguiente será abrir los vanos entre contenedores y de la escalera, los sellados entre si, con las medianeras y por ultimo aislaciones, carpinterías y revestimientos.
El detallado en la planilla, es el modelo de container que utilizaremos, se trata del modelo HC (High Cube) que tiene mayor altura interior y se propone su utilización por sus cualidades tanto estructurales, como de estanqueidad y durabilidad. Además de ser el reciclaje de un material de primera calidad, que la industria del transporte descarta en función de normativas internacionales que limitan su servicio a 7 años de uso, y consideramos que dicha actitud es un aporte medioambiental.

Según lo informado por la empresa PERBOX containers

Las dimensiones de los containers a ser utilizados son los de la planilla adjunta:

	Dimensiones externas
	40 pies HC

	Largo
	12.192

	Ancho             
	2.438

	Alto
	2.896

	Dimensiones internas
	

	Largo
	12.032

	Ancho
	2.350

	Alto
	2.697

	Capacidad
	76.20 m3

	Peso
	3.820 Kg.


El revestimiento interior será  de placa de roca de yeso tipo durlock, con 3" de aislación térmica en lana de roca y sobre cielorraso también.

El piso de los mismos viene revestido con placas de terciado fenólico de 25mm. al que se colocara un piso de madera flotante, y bajo el piso se revestirá con espuma de poliuretano o similar. Sobre el techo de los containers se realizará un deck de madera en toda su extensión ejecutado en pallets industriales, reforzando las aislaciones bajo el mismo. La unión entre containers será sellada en todo su perímetro y el de los vanos producidos en ellos con espuma de poliuretano de manera de formar una cámara de aire entre los mismos y con la pared medianera a que se arriman.

También se ubicarán 2 unidades de aire split frío calor en planta alta una chimenea en cada planta. La ventilación es cruzada en toda la casa, siendo que los vientos predominantes provienen del contrafrente, y el noreste al frente, consideramos que la planta estará en una buena situación tanto en invierno como verano y los valores se encuentran holgadamente dentro de los parámetros de aprobación. Y esto se complementará con persianas interiores y vidrios dobles en las carpinterías, que serán de aluminio tipo "modena" o similar.

Para la maniobra de colocación de los containers en posición será necesario el corte de calle para posicionar una grùa de 40 tm para la descarga de los semirremolques y posicionamiento de los containers en su ubicación definitiva. (tiempo aproximado 10hs).

